ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ТО-1-0,5

Ячейка полимерная.


Настоящее техническое описание распространяется на изделие "Ячейка полимерная", предназначенное для использования как упаковка для яиц.

1. Технические требования:

"Ячейка полимерная"должна изготавливаться методом литья под давлением в соответствии с требованиями настоящего ТО, рабочего чертежа и образца-эталона, утвержденных в установленном порядке.

1.1. Основные параметры и размеры:

	Наименование
	Длина, мм.
	Ширина,

мм.
	Высота,

мм.
	Кол-во гнезд
	Масса не более, г.
	Толщина стенки не менее, мм.

	Ячейка полимерная № 1
	306 + 5
	300 + 5
	58 + 1
	20
	165
	1,2

	Ячейка полимерная № 2
	300 + 5
	300 + 5
	48 + 2
	30
	125
	1,2


1.2. Цвет "Ячейки полимерной" должен соответствовать утвержденному образцу-эталону.

1.3. Допускаются на поверхности изделия вкрапления и неоднородность окраски, незначительная волнистость, узкие полоски другого цвета, следы от литников и толкателей формы глубиной или высотой не более 1 мм, неровности и царапины в местах удаления литников.
1.4. Изделие "Ячейка полимерная" не должно набухать или деформироваться.

1.5. Изделие "Ячейка полимерная" должно выдерживать нагрузку не менее 150Н, приложенную перпендикулярно основанию.

2. Требования к сырью:

2.1. Для изготовления "Ячейки полимерной" применяются:


- композиции с добавлением рецептур 11, 12, 17, 20, 23 на основе базовых марок п/э НД 20908-040 и 21008-075 по ГОСТ 16338;


- композиции с добавлением рецептур 75, 79, 84 на основе базовой марки п/э НД 277 по ГОСТ 16338;

- композиции с добавлением рецептур 03, 05, 07, 08, 79 на основе базовых марок п/э ВД 10703-020, 10803-020, 11303-020, 15803-020 по ГОСТ 16337


- композиции с добавлением рецептур 02, 05, 12, 20, 42, 56 на основе полипропилена марок 22015, 22030 по ГОСТ 26996.

2.2. Для изготовления "Ячейки полимерной" могут применяться другие полимерные материалы и другие композиции при условии обеспечения качества, соответствующего настоящему ТО.

2.3. Допускается использование вторичного сырья в соотношениях, не ухудшающих механические свойства и внешний вид изделия.

3. Упаковка.

- Изделие "Ячейка полимерная" укладываются в кипы по 50 штук и связываются шпагатом.

4. Приемка.


- Изделие "Ячейка полимерная" предъявляются к приемке партиями. Партией считается количество изделий, изготовленных из материала одной марки, по одному технологическому режиму и оформленных одним документом.

5. Хранение.


- Изделие "Ячейка полимерная" должны храниться в складских помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, при хранении в отапливаемом помещении на расстоянии 1м. от нагревательных приборов.

6. Указание к эксплуатации.


- Изделие "Ячейка полимерная" может эксплуатироваться при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов в условиях У2, кратковременно в У1 по ГОСТ 15150.
7. Требования охраны окружающей среды:


- Изделие "Ячейка полимерная" в нормальных условиях не выделяют в окружающую среду токсичные вещества и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте.

9. Требования пожарной безопасности:

9.1. Изделие "Ячейка полимерная" невзрывоопасные, при контакте с открытым огнем горят коптящим пламенем с образованием расплава и выделением углекислого газа и других газообразных продуктов.

9.2. Температура воспламенения полиэтилена 440 градусов, температура самовоспламенения – от 380 до 490 градусов.

9.3. При возникновении пожара тушить всеми известными средствами пожаротушения.
